
GIUMELLI Z-29 
DOBLE SEGURIDAD MACRO
CENTRIFUGA DE MESA ANALÓGICA
DESCRIPCION:
GABINETE Y BACHA INTERNA CONSTRUIDOS
TOTALMENTE EN ACERO, TRATAMIENTO EPOXI
EN SU PINTURA. TAPA CON CIERRE A PRESIÓN
CON CORTE DE ENERGÍA A LA APERTURA DE LA
MISMA. 
MOTOR DE INDUCCIÓN  CON ESCOBILLAS
(CARBONES), MONTADO SOBRE SOPORTE
FLOTANTE DE GOMA, LO QUE BRINDA UN
EXCELENTE AUTO BALANCEO.
AMPLIA VARIEDAD DE CABEZALES OSCILANTES
16X15, 24X15, 30X15, 48 DE HEMÓLISIS O KHAN,
4X50, 6X50 Y CABEZALES ÁNGULOS FIJOS:
16X15, 24X10, 30 DE HEMÓLISIS, 36 DE KHAN,
4X50, 6X50.
OPCIONAL CON ESTA UNIDAD TRABA DE
SEGURIDAD EN APERTURA DE TAPA QUE IMPIDE
LA APERTURA DE LA MISMA HASTA FINALIZAR
EL CICLO DE CENTRIFUGADO.
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