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Autosampler para tubos primarios con y sin tapa (opcional)

Autolimpieza de toma de muestra

Calibración Automática

51 muestras por hora (sin TCO2) / 26 muestras por hora (con TCO2)

Carga de muestra manual y/o automática. Desde Jeringa, Tubo o
Capilar

HD 4” touchscreen. Interfaz de usuario amigable, multilenguaje.

Acceso de usuarios

Lector de código de barras interno

Impresora incorporada

Gráficos de Levey-Jennings

Software de Control de Calidad: local o remoto

Conectividad: LIS,teclado,mouse, ethernet, USB, conexión wireless

Principales características

Pack de consumibles incorporado

(hasta 10 simultáneamente)
pH , TCO2, Na+,K+ , Cl-,Ca++,Li+
Parámetros calculados: AnionGap, Ca++@pH 7,40, HCO₃- 

Electrolitos/Parámetros disponibles

ISE Directo, método manométrico para TCO2
Principio de medición

(opcional)
Hasta 40 posiciones.
Tubos primarios adultos o pediátricos, copas, Eppendorf

Autosampler

(opcional)
Hasta 45 posiciones. Pinchatubos de muestra
Tubos primarios adultos o pediátricos con y sin tapa,
copas, Eppendorf

Autosampler Cap Pierce

Sangre entera, suero, plasma, orina, sudor y otras
sustancias biológicas

Tipo de muestra

175 μl (5 electrolitos + pH)
200 μl (5 electrolitos + pH + TCO2)

Volúmen mínimo de muestra

Gran memoria para
resultados de muestra

Automático, modo Standby configurable
Calibración y enjuague

Registros múltiples de usuarios
Información de Operador



Rangos y reproducibilidad

 

Na+ : 40.0 - 220.0
K+: 1.00 - 30.00
Cl- : 20,0 - 250,0
Ca++ : 0,20 - 5,00
Li+ : 0,30 - 5,00
pH : 6,80 - 7,80
TCO2: 5,0 - 100,0

 
Na+ (140-160) CV≤ 1%
K+ (4-8) CV≤1%
Cl-(90-125) CV≤ 1% 
Ca++ (1-1,5) SD ≤0,05
Li+ (1-1,5)SD≤0,06
pH (7,0-7,6) SD≤0,01
TCO2 (15-50)≤3,5%

 
Na+ : 20.0 - 300.0
K+ : 2.00 - 150.00
Cl-: 20.0 - 300.0

 
N a + CV≤ 10%
K+ 
Cl- 

CV≤ 5%
CV≤ 5% 

Rango de medición
del suero (mmol/l)

Rango de medición
de orina (mmol/L)

Reproducibilidad del ensayo
en orina (n=20)(mmol/L)

Reproducibilidad del ensayo
en suero (n=20)(mmol/L)
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